LKW-Arbeitsbiihne

Technische Daten MJ 226
1312110 9 8 7 6 56 4 3 2 1 01 2 3 45 6 7 8 910 11 1213
z; 23 Arbeitshéhe 22,60 m
22 i Y 7 = 22 Plattformhéhe 20,60 m
i 7 \ / N 21 . : :
20 7 Y 20 Seitliche Reichweite 12,40 m
19 19 . .
18 T 18 Tragfahigkeit 250 kg
v 1] Ml L - PlattformgroRe (L x B) 1,40 x 0,70 m
o S PR
. I i » Plattformdrehbereich 2x90°
19 ] / \1 T8 Abstitzbreite max. 3,40 m
12 ] [ 250Kg |r{ 80Kg |12 ) ) »
" " Abstltzbreite einseitig 2,75m
15? / f | \ 19? Abstitzbreite min. 2,20m
; : Geratelange 6,56 m
9 / \ ¢ Gerétebreite 2,20 m
5 5
4 i B4 Gerétehohe 3,06 m
3 = 3
2 N A\ y 2 Schwenkbereich 400°
: |\ B . Aufstellneigung 1°
0 } / 0
; [~ T T = . Eigengewicht 3.500 kg
37211109 8765432 101234567 8010111213 Fihrerscheinklasse B/3
Antriebsart Diesel
Extras teleskopierbarer Korbarm
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