HTLR 6021 Teles_kopstapler

mit Rotor

L Technische Daten HTLR 6021

. max. Hubhohe 20,80 m
i max. Hubkraft 6.000 kg
" max. Reichweite 17,40 m
b Gesamtlange 8,20 m
" Gesamtbreite 2,53 m
v Hoéhe Dachkante 3,12 m
HEEEEE ] Gesamthohe (mit Arbeitsscheinwerfer) 3,16 m
: N MaRe Abstiitzung LxB 5,20x 5,92 m
. T &"_«‘2 ] Schwenkbereich Rotor Endlos
: g § m Wendekreis (Spitze Gabelzinken) 5,90 m
i T = Lange Gabelzinken 1,20 m
Fm e 1:’:8 P P i l l l i T T max. Stellweite der Gabelzinken 1,07 m
T ] Leergewicht 17.830 kg
- m@@ o Antrieb Diesel-Allrad
(il N Lenkung Allradlenkung, Hundegang
N n - Hochstgeschwindigkeit 20 km/h
iy J7 Besonderheiten vollvariable Abstlitzbreite
N Scherenstiitzen
12 Pendelachsen
o - Optionales Zubehor

: — Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)

: | . - - AuBenmalie LxB 2,35 (4,50) x 1,24m
i L v ] - max. Korblast 500 kg
: gg g égéog ] - max. Arbeitshdhe 22,70 m
! o TR ] Winde (max. Tragfahigkeit) 3.500 kg / 5.000 kg
u RSB EEEEEE Lasthaken (max. Tragfihigkeit) 6.000 kg
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HTLR 6021 Teleskopstapler

mit Rotor
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| \ \ Arbeitsdiagramm: mit Korb
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