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HAB GT 20
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Arbeitsbühnen-Übersicht

Arbeitsbühnen-Vermietung

GmbH & Co KG
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Selbstfahrende  
Gelenkteleskop-
arbeitsbühne Diesel

Arbeitshöhe 20,06 m

Plattformhöhe 18,06

Seitliche Reichweite 11,74

Max. Tragfähigkeit 250 kg

Korbarmbewegung 140°  

Baulänge 6,01 m

Transportbreite 2,30 m

Bauhöhe 2,45 m

Radstand 2,40 m

Bodenfreiheit 35 cm

Größe Arbeitskorb 1,52 x 0,80 m

Fahrgeschwindigkeit 4,5/0,7 km/h

Äußerer Wendekreis 4,26 m

Schwenkbereich 360° endlos

Hydraulische Korbdrehung 180°

Steigfähigkeit 45 %

Gesamtgewicht 9.700 kg



REICHWEITENDIAGRAMM

Wind max. 40 km/h  

Aufstellungsungenauigkeit max. 3,5°

Oberwagen-Schwenkwinkel

TECHNISCHE DATEN

Seitliche Reichweite max.

Fahrgeschwindigkeit

Arbeitshöhe max.

(ohne Rundumleuchte)

Steuerung proportional
Maschinengewicht ca.

Transportlänge
Transporthöhe

Transportbreite:

Reifen, ausgeschäumt

Steigfähigkeit

Radstand

Antrieb:
  Diesel

Wenderadius:
  außen
  innen

Plattform:

  Nutzlast
  Drehwinkel

  Höhe

  Maße

45%

14-17.5

24 V
29 KW

2,3 m

9,7 t

2,659 m
6,013 m

4,257 m
1,092 m

2,3 m

0-4,5 km/h

±90°

18,06 m

1,8 x 0,8 m

250 kg

endlos

20,06 m
11,74 m

H.A.B. weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt noch Dritten 
oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne vorherige schriftiche Zustimmung der Firma 
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung

H.A.B. Service Center GmbH

zugänglich gemacht werden.

400005 

GT20-J
Teleskop-
Hubarbeitsbühne

Maßstab
1:150

DIN A4

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mittel

2007 Tag Name
Bearb.
Gepr.
Norm.ÄnderungZust. Tag Name

16.12. Lippik
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TRANSPORTSTELLUNG

DRAUFSICHT

Plattformarm
schwenkbar,  
± 75°

R4257

22
99

2300

19
20

26
59

6013

R3513

Oberwagen
endlos schwenkbar

R1092

Plattform
schwenkbar,  
± 90°

1149

Selbstfahrende  
Gelenkteleskop-
arbeitsbühne Diesel

HAB GT 20


